
Salve	
  a	
  tutti,	
  	
  nell’ultima	
  uscita	
  con	
  il	
  camper	
  ci	
  siamo	
  resi	
  conto	
  che	
  nel	
  nostro	
  
Ecovip2	
  del	
  94	
  in	
  mansarda	
  faceva	
  un	
  po’	
  freschino	
  e	
  quando	
  andavamo	
  a	
  
letto	
  le	
  lenzuola	
  e	
  cuscino	
  non	
  erano	
  accoglienti	
  ma	
  freddi.	
  
Mi	
  sono	
  deciso	
  di	
  portare	
  il	
  riscaldamento	
  canalizzato	
  del	
  camper	
  	
  fino	
  in	
  
mansarda.	
  
Per	
  prima	
  cosa	
  dovevo	
  decidere	
  da	
  dove	
  passare	
  	
  e	
  alla	
  fine	
  	
  ho	
  optato	
  per	
  il	
  
montante	
  lato	
  sinistro.	
  

	
  

	
  	
  AGGIUNTA	
  RISCALDAMENTO	
  IN	
  MANSARDA	
  



Quindi	
  ho	
  cominciato	
  a	
  smontare	
  la	
  dinette	
  alla	
  ricerca	
  del	
  tubo	
  che	
  portava	
  l’aria	
  calda	
  
alla	
  bocchetta	
  in	
  basso.	
  



Nella	
  foto	
  successiva	
  si	
  vede	
  la	
  parete	
  dove	
  ho	
  praticato	
  un	
  foro	
  con	
  la	
  tazza	
  per	
  uscire	
  la	
  
mia	
  bocchetta	
  artigianale	
  in	
  mansarda.	
  



Come	
  materiale	
  ho	
  utilizzato	
  un	
  partitore	
  di	
  flusso	
  comprato	
  in	
  un	
  negozio	
  per	
  accessori	
  
camper	
  e	
  del	
  tubo	
  da	
  scarichi	
  grigio	
  abbinato	
  a	
  raccordi	
  vari.	
  



Assemblaggio…….	
  





Alla	
  fine	
  ho	
  ottenuto	
  un	
  tubo	
  che	
  parte	
  dalla	
  dinette	
  e	
  finisce	
  in	
  mansarda	
  che	
  essendo	
  
quasi	
  sempre	
  coperto	
  dalle	
  tendine	
  risulta	
  abbastanza	
  nascosto.	
  



	
  

Avevo	
  anche	
  acquistato	
  una	
  bocchetta	
  aria	
  come	
  quelle	
  del	
  camper	
  ma	
  ,	
  viste	
  le	
  dimensioni	
  ,	
  
ho	
  deciso	
  di	
  crearmi	
  da	
  solo	
  il	
  parzializzatore/chiusura	
  	
  della	
  bocchetta.	
  
Ho	
  ricavato	
  un	
  disco	
  di	
  plastica	
  da	
  un	
  tappo	
  di	
  cassetta	
  elettrica	
  e	
  gli	
  ho	
  praticato	
  un	
  piccolo	
  
foro.	
  

Poi	
  con	
  una	
  vite	
  l’ho	
  fissato	
  sul	
  foro	
  di	
  uscita	
  d’aria	
  così	
  ,	
  spostandolo,	
  possa	
  regolare	
  il	
  
flusso	
  o	
  chiuderlo	
  del	
  tutto.	
  

FINITO,	
  adesso	
  voglio	
  vedere	
  se	
  la	
  moglie	
  ha	
  sempre	
  freddo.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FINE	
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  DPR	
  	
  Rosario	
  


